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  Процессор -  Intel Core 2 Duo T5450, Частота  1.66 ГГц, Шина 667МГц, Кэш L2 1 Мб
  Оперативная память -  2 Гб, DDR2, 667 МГц
  Диск -  250 Гб, 5400 об/мин  + Внешний DVD Super-Multi
  Дисплей -  13,3" WXGA 1280x800
  Видеокарта -  Intel GMA X3100, Память 0 Мб расширяемая до 384 Мб
  Размеры -  316x223x35 мм
  Вес  - 2,1 кг
  Батарея  - 6 cell, литиево-ионная, 2400 mAh, время работы до 2,5 часов
  Коммуникации  - 802.11b/g, ethernet, bluetooth, модем
  Разъемы - 4xUSB, VGA, S-Video, HDMI, IEEE1394, speaker out, mic-In, line-in, 4-in-1 card
reader(SD/MMC/MS/MSPro)
  Веб-камера  - 1.3 Мп

         Комплектация    

    Как известно, много разных модификаций ASUS F6A уже достаточно долгий срок
реализуются на рынке Украины, но с появлением новых аппаратных конфигураций и,
что самое важное, версии предназначенной женщинам, не могло нас не заинтересовать,
и поэтому данная модель стала нашим объектом тестирования. При рассмотрении
упаковки данного аппарата, сразу, бросается в глаза – солидный размер коробки, в
которой кроме самого нетбука наверное находится что-то еще. Раскрываем внешнюю
упаковку, и видим, что наши подозрение подтвердились, вместе с коробкой с нетбуком
размещается упакованная в полиэтиленовом пакете сумка. Внутри 2 коробки
располагается корпус портативного компьютера зафиксированного двумя картонными
держателями и плоская коробка с комплектацией. Нужно отметить, кроме стандартного
набора: аккумулятора, блока питания, дисков с программным обеспечением и мануалы, в
данной коробке вы также найдете маленькую мышь (к сожалению - проводную) и
материал для протирки поверхностей нетбука.   

  Комплектная сумку    

    Для транспортировки нетбука фирмы ASUS F6A сделаны 2 ручки из кожзаменителя
или плечевой ремень. Мате Сумка данной модели сделана из типичной «скользкой»
синтетики темно-графитового оттенка. На вид сумка кажется качественной и
представительной, поэтому многим покупателям нетбука фирмы ASUS F6A она придется
по душе. Сумка внутри разделена на 3 сектора: слева стенка обтянута растягивающейся
сеткой, которая очень удобная для хранения файлов с разными документами, мышь и

 1 / 3



F6A

любую мелочь; справа стенка сделана из тряпчаной материи предназначенная для
нетбука; а средний сектор свободен для всего остального. Закрытие сумки
производится обычной молнией, в дополнение к ней, вверху находится липучка для
более надежной фиксации. З боку сумка оснащена двумя внешними карманами. Карман,
обращенный к пользователю, сделан в виде обычного отделения без каких либо
излишеств, замком кармана служит обычная липучка. Другой карман расположенный с
внешней стороны имеет пару кармашков предназначенных в основном для хранения
ручек, и закрывается на молнию.   

  Дизайн, материалы      

  В отличии от продвинутых моделей нетбуков ASUS F6 (c индексом V) корпус которых
имеет рисунок либо узор, в нетбуке ASUS F6A корпус выпускается одним сплошным
цветом ( черным, белым, серебристым и т.д.). Поэтому, за дополнительную раскраску на
компьютере Вам нужно будет раскошелится, но не следует забывать, что доплата
пойдет не только на дизайнерские новшества, но и на более нужные компоненты - а
именно на чипсете фирмы Intel GM45 (с интегрированным ядром GMA X4500MHD). Итак,
рассматриваемый нами офисный вариант нетбук фирмы ASUS F6A темно-серым цветом
(имеется еще белый и черный цвета). Крышка сделана из гладкого пластика,
устойчивого к всякого рода загрязнениям. Из задней стенки аппарата трудно не
заметить выпирающий аккумулятор. В раскрытом виде компьютера ничто не бросается в
глаза, разве что обрамленная серебристой полоской сенсорная панель, и полоса
расположенная сверху над клавиатурой. Матрица имеет матовую окантовку, а вот
рабочую поверхность имеет трудно различимую фактуру в данном цвете нетбука.   

  Дисплейный блок    

    Крышка нетбука фирмы ASUS F6A легко раскрывается с помощью выступа
расположенного посредине верхней окантовки, в закрытом состоянии портативный
компьютер никакой механической фиксации не имеет. Крепление дисплейного блока с
основной частью корпуса осуществляется с достаточно тугим шарниром, с его помощью
экран раскрывается на максимальный угол. В нетбуке фирмы ASUS F6A установлена
матрица от фирмы Chi Mei (N133I1-L01) с диапазоном изменения яркости 7 градаций что
составляет от 25 до 190 кд/м2. При просмотре тестовых фотографий нетбук модели F6A
оказался на высоте продемонстрировав картинку более ярких и насыщенных тонов,
небольшими погрешностями в цветопередаче.   

  Органы управления    

    Рассматриваемое нами устройство имеет достаточно сбалансированную рабочую
поверхность, не было замечено никаких перекосов из допустимых зон, таких как:
верхняя часть, клавиатура, область куда ложатся руки при работе. С боку клавиатура
имеет незначительную окантовку, но при этом символьные кнопки заметно сжаты в
размерах (в отличии от среднеформатной клавиатуры) поэтому они перенесены в
отдельный столбец правее основного расположения навигационных клавиш, из-за этого
они мешают при работе с блоком клавиш – стрелок что не способствует комфортной
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работе с данной моделью. Но размеры и характеристика сенсорной панели делает
возможным решением работать с ней на ощупь. Между кнопками тачпада вмонтирован
сканер который отвечает безопасность нетбука фирмы ASUS F6A, осуществляется
данный шаг за счет отпечатков пальцев. Клавиши тугие, при нажатии требуют
определенных усилий и навыков при работе с ними.   

  Система охлаждения    

    По большему счету, форм - фактор классического вида который присущ у
13-дюймового ультрапорта не вызывает каких-либо эксцессов с процессом охлаждения -
внутреннего пространства обычно хватает для организации эффективной работы
системы охлаждения. Как мы можем заметить, на дне ноутбука находится большое
количество отверстий для осуществления вентиляции, что в комплекте с отличным
радиатором который расположен с левой стороны позволяет рассчитывать на холодный
характер модели. В режиме ожидания температура процессора не превышает 45
градусов, работу вентилятора практически не слышно. При максимальной нагрузке на
процессор приводит к увеличению количества оборотов вентилятора (переключение
скорости происходит после преодоления границы в 50'C), температура процессора
постепенно поднялась до 60-65 градусов, где и осталась до завершения стресс-теста.  
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